Gefllgel -

Fachtagung Ost

A Bura - Kotbandbeliiftung

A Unsere Ammoniakmessungen im Bi
ig Dutchman
Gefligelmaststall ' n a u en naturasoLars::

A Stalleinrichtungen

Firmengrindung 1959r 66 Jahre
A Hallenbau

A Urs Inauen U R. Inauen AG

27. November 2025



inauen 5oum,
Bura U Kotbandbellftung / Legehennen
BURA

o

Y
=1 = L0, 1740 1111, 2070, 1740 Janaceringe 36.00m S T
Huhnerstall -~ _A Wintergarten - Covered outside area ;ro’
o o)

Alternierend alle 4.00m Freiland §

5"\ _~—"]|1 x Lifter links oder rechts, Free Range @&

Kotband-Bellftungsstation= 9.00m pro Etage

!

=

......................................................................................................................... -

wn

~N

Gefliigelkot - Trocknungs - Station
uber 70 % NH3 Ammoniak Reduktion



naturasoLars::

Bura U Kotbandbellftung / Legehennen

| ] | | | | |
| | I | | | A
| } | | | | A
A
| I | | J | |
1 [ | | | | r\L |
OO T T T T +1.00 + + Sektiona
Alte d alle 4.00 —
t : : : 1 xpli?nlf?;ﬁl?im?s Puderlrgﬂchls-. ‘ _ : j :
| | | Kotband Ilitrlultuanw;l;allnr| 9.00m proE |at]tr‘r\*§:-\.:_i"—*——_,___7 |
= -
| ] I [ I I ! N B I I
: — Step by Step 3 9.00 rh : Anlagel&hge 36.00m : S N “4|.‘ [ :
B | | I I \ 5 | AR
i | | | | | | j L
| LA
| 3
=
v
|
[ | ! | | 3 n |
| | | | |
| ID | Anlageldpge 36.00m |
| | | | |
A | | | | i |
| I | Alternierehnd alle 4.00m |
| | | 1 % LUfter|links oder rechis, |
C | | | Kotband I|ic:IuILur1q:>‘;lnI|[Jn 9.00m pro Etage 3 | +1.00
| L | | |
v | v | v Yo v | v _\ |
[ | 2710 | [ ]
I I I I |
| | | 36.10 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Wintergarten - ICovered outside drea |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | [
| ‘ | | —— P e
- e o 'T
il 15 I pills JE J L AL [N
| N N ]
| I
[ 2
| Freiland
|




inauen 2.

Bura U Kotbandbellftung / Legehennen

Baudirektion
Amt far Umwelt

Kanton Zug

Ammoniak-Emissionsmessungen Legehennenstall Meienberg

Auswertung der Ammoniak-Emissionsmessungen zur Abschatzung der ammoniakmindernden
Wirkung der BURA Kotband-Beluftungs-Station im Legehennenstall M. Meienberger in Neu-
heim, Kanton Zug

Zusammenfassung

In den folgenden Tabelle sind die Mittelwerte der gemessenen NHz-Konzentrationen, die be-
rechneten NHs-Frachten und Emissionsfaktoren sowie die Mittelwerte der Hilfsgréssen fur drei
Messperioden angegeben. Angegeben sind zudem die mit dem Model Agrammon berechneten
Emissionsfaktoren in kg N pro Jahr fur einen Stall Stand der Technik im Jahr 2000:

Ammoniak (Mittelwerte iliber Messperioden)

Hilfsgréssen (Mittelwerte iiber Messperiode)

Messperiode T aussen T Stall Feuchte Volumenstrom | NHs Stall NH3 Kotlager
°C °C g/m®ntr m®/h n.ir mg/m?® n.t mg/m?® n.t
04.02.-12.03.2021 61 192 1Mz2 13'200 £ 1'300| 1.0+0.5 2605
16.05.-07.06.2021 14 + 1 212 12+2 20'800 = 2'100 <04 09+05
01.07.-27.07.2021 19+2 22+ 2 15+2 31'000 £3'000| 15+05 09105

Okt. / Nov. 2021

Datenverlust

Messperiode Emissionen Stall Neuheim (Technikraum) Agrammon Vergleich
mg/m?ngr ! gNHyh  gN/TP/a kgN/a kgN/a %
04.02.-12.03.2021 3.0+05 38+7 35+6 280 + 50 (1'307) (79 £ 5)
16.05.-06.06.2021 1.1+05 22+10 22+10 160 £ 70 (1'307) (88 +8)
01.07.-27.07.2021 1.0+05 31+16 3317 230+ 120 (1'307) (83+12)
Okt. / Nov. 2021 Datenverlust (1'307)
Mittelwert 30 £ 11 220 + 80 1'307 83+9

' Alle Werte sind fur trockenes Gas im Normzustand (0°C, 1'013 mbar) angegeben; TP = Tierplatz.

Bemerkungen:

Aus dem Vergleich zwischen dem aus den Messungen bestimmter Emissionsfaktor (nicht zeit-
gewichteter Mittelwert Uber drei Messperioden: 220 + 80 kg N pro Jahr, es wird dabei ange-
nommen, dass jede Periode, unabhéangig der Lange der Messdauer, reprasentativ fur die jewei-
lige Saison ist) mit dem vom Modell Agrammon berechneten Emissionsfaktor
(1'307 kg N pro Jahr, fur einen Stall Stand der Technik im Jahr 2000) kann eine mittlere ammo-

niakmindernde Wirkung von 83 £ 9 % berechnet werden.

Die Emissionsmessungen wurden auf dem Betrieb Meienberg, Neuheim, durchgeflhrt. Der
Einsatz der Kotbandtrocknungsstation BURA muss im Einzelfall geprift werden. Der Bericht
des AFU kann nicht als Typenprifung verwendet werden.




Bura U Kotbandbellftung / Legehennen

ADie BURA Kotbandtrocknung reduziert die Ammoniak - Emissionen
um uber 83 %.

TCpAPO6Il 111 CvCgAG6EOGUCEI CCPgbC
ADeutlich weniger NH f- Bildung

ARobust, wartungsarm und energieeffizient

Aldeal fir Legehennenstille jeder GroRe

Die BURA Kotbandtrocknung bietet eine starke, nachhaltige und
praxisbewahrte Losung fur Stallbetriebe, die Emissionen reduzieren und
gleichzeitig die Luftqualitat deutlich verbessern moéchten.
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Ammoniakmessungen / Geflugelmast

Vergleich 2 Maststalle Baujahr 2015 + 2021

Stall 2015 Standard / Stall 2021 mit Warmetauscher / Bodenheizung / Warmepumpe

April 2022

Zusammenfassung:
Diese Kurzauswertung ist ein Klima Monitoring tiber zwei 600 m? Gefligelmasthallen am selben Standort.

Die Halle Typ / Baujahr 2015 verfugt Gber die damals Gbliche Ventilationsanlage mit Deckenzuluft und Stall-
abluft Uber die Stall Riickwand.

Die Halle Typ / Baujahr 2021 hat genau das gleiche Liftungssystem. Zusatzlich wurde eine Bodenheizung
und ein Luft- Luft Warmetauscher und eine Luft- Wasser Warmepumpe installiert.

Nachfolgendes Monitoring konzentriert sich auf den Vergleich wie das Stall Klima mit und ohne Warme-
tauscher im Stall ist. Das Monitoring fokusiert sich auf die Werte - NH-3 Ammonia, CO2 und der realtiven
Luftfeuchte in %.

Da in Pouletstéllen die Emmissionen erst ab dem 27. Tag entstehen, konzentriet sich das Monitoring auf die
letzten 5 - 8 Tage vor der Ausstallung.

Die Auswertung zeigt, dass mit dem Warmetauscher :
- Uber 75 % weniger NH-3 Ammonia sich in der Stallluft befindet
- die relative Luftfeuchte im Stall viel tiefer ist
- der CO2 Gehalt ebenfalls tiefer ist

- der Unterschied der Stall Luft auch vom Betriebsleiter leicht per ,Nase“ erkannt wird



Kurzauswertung iiber das Klima im Poulet Maststall / Halle 600 m2 gebaut 2015 /

Monitoring der beiden Hallen bis 35. Masttag

Halle 600 m2 gebaut 2021 mit Warmetauscher + Bodenheizung + Warmepumpe

(Ausstallung immer 36. Tag) / immer die letzten 5 - 8 Masttage

naturasoLars::

Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt
Messzeitraum Stall / Baujahr / Typ Stalltemperatur Feuchte % rF NH-3 Ammonia CO-2/ ppm Aussen Temp Aussen % rF Tiere ausgestallt am: |hPa/ Druck
in ppm ° Celsius
18. bis 21. Oktober 2021 Stall 2015 ohne WRG 22.5 69.5 8.27 2622 22. Okt 21 966
19. bis 24. Oktober 2021 Stall 2021 mit WRG 22.6 62 1.2 2308 25. Okt 21 971
Normal Mast 12 % weniger CO2
Mastdurchgang 1 Differenz mit WRG 0.1] 7.5 % weniger rF[SS.S % weniger NH-3 314 ppm weniger CO2
Stalltemperatur Feuchte % rF|] NH-3 Ammonia/ppm CO-2 / ppm Aussen Temp ° Cel | Aussen % rF
04. bis 08. Dezember 2021 Stall 2015 ohne WRG 18.2 78 10.14 2852 09. Dez 21 953
05. bis 09. Dezember 2021 Stall 2021 mit WRG 17.7 63 1.18 2572 11.Dez 21 954
Normal Mast 15 % weniger rF 10 % weniger CO2
Mastdurchgang 2 Differenz mit WRG 0.5 ° Celsius 19.3% weniger | 88.4 % weniger NH-3 280 ppm weniger CO2
Stalltemperatur Feuchte % rF| NH-3 Ammonia/ppm CO-2 / ppm Aussen Temp ° Cel | Aussen % rF
15. bis 23.Januar 2022 Stall 2015 ohne WRG 18.9 77 8.56 4337] minus 2 ° Celsius 97.1% rF 19. & 24. Jan. 2022 976
17. bis 25. Januar 2022 Stall 2021 mit WRG 22.3 63.5 9.2 2576 21. & 26. Jan. 2022 978
Kombi Mast 13.5 % weniger rF| * siehe Einzelwerte 40.7 % weniger CO2
Mastdurchgang 3 Differenz mit WRG 3.4° Celsius| 17.6 % weniger 7 % mehr NH-3 1'761 ppm weniger CO2
Stalltemperatur Feuchte % rF| NH-3 Ammonia/ppm CO-2 / ppm Aussen Temp ° Cel | Aussen % rF
25. Febr. bis 06. Marz 2022 |Stall 2015 ohne WRG 21.75 60 5.2 2173 2.3 ° Celsius 81.3% rF 01. & 07. Marz 2022 965
28. Febr. bis 08. M&rz 2022 |Stall 2021 mit WRG 22.05 59 5.34 2840 04. & 09. Méarz 2022 974
Kombi Mast 1% weniger rF | * siehe Einzelwerte 23 % mehr CO2
Mastdurchgang 4 Differenz mit WRG 0.3 ° Celsius 1.7 % weniger [gleiche Werte in ppm 667 ppm mehr CO2
Stalltemperatur Feuchte % rF| NH-3 Ammonia/ppm CO-2 / ppm Aussen Temp ° Cel | Aussen % rF
14. April bis 20. April 2022 Stall 2015 ohne WRG 22.95 58.1] S1=4.40//S2 =4.41 2197 10.70° Celsius 62.0% rF 21. Apr 22 959
14. April bis 22. April 2022 Stall 2021 mit WRG 21.1 52.5]51=0.23//52=0.53 1235 22. Apr 22 955
gleichzeitige Einstallung 5.6 % weniger rF 43.8 % weniger CO2
Mastdurchgang 5 Differenz mit WRG min. 1.85 ° Cel 9.7 % weniger l 91.3 % weniger NH-3I i 962 ppm weniger CO2




Clea nth erm Wéi I‘metaUSCh €I cleantherm échangeur de chaleur

Spitzentechnologie fiir Ihren Gefliigelstall
@ 57 % Energieeinsparung

Cleantherm WT...

.ist ein von uns entwickelter, und auf die Schweizer
Stallgrossen angepasster Wirmetauscher, mit dem sich
bis zu 57 % der Heizkosten sparen lassen (in der kalten
Jahreszeit). Das Konzept basiert auf dem selben System
wie sein grosser Bruder ,Earny” ein von Big Dutchman
entwickelter Tauscher der bereits seit 2009 in Europa
installiert wird.

Alle Wirmetauscher basieren auf dem Kreuzstromprin-

zip. Die warme Stallluft und die kalte Frischluft kreuzen

sich im Gegenstrom getrennt durch die Aluminiumplat-
ten im Tauscherpaket. Das Tauscher Element besteht aus
beschichtetem Aluminium mit geriffelter Struktur.

Tauscherelement aus beschichtetem Aluminium

Ein Wirmeleitfihigkeitsvergleich zeigt folgende Unter-
schiede: Aluminium hat eine Leitfahigkeit von 236
W(m*K), Kunststoffe liegen bei 0.23 W(m*K), damit
hat Aluminium eine iiber 100 Fach grossere Leitfa-
higkeit. Das ergibt schlussendlich ein Gerit mit hoher
Leistung und kompakten Abmessungen.

Une technologie de pointe pour votre poulailler
@ 57 % économie d‘énergie

Cleantherm WT...

.. est un échangeur de chaleur développé par notre ser-
vice technique et adapté aux tailles des poulaillers suisses,
qui permet d’économiser jusqu’a 57% des colts de
chauffage (pendant la saison froide). Le concept se base
sur le méme principe que celui de son grand frére ‘Ear-
ny’ développé par

Big Dutchman, installé en Europe depuis 2009.

Tous les échangeurs de chaleur sont basés sur le principe
de contre-courants. Lair chaud et l’air froid des poulaillers
se croisent dans un contre-courant, séparés par des plaques
dialuminium dans [échangeur. Iélément déchange est com-
posé d’une structure daluminium avec revétement rainuré.

Elément en aluminium avec revétement rainuré

Une comparaison de la conductivité thermique montre
les différences suivantes : 'aluminium a une conductivi-
té de 236 W (m*K), les matiéres plastiques de 0.23
W (m*K), ce qui équivaut a une conductivité 100 fois
supérieure pour I'aluminium. Le résultat assure une
haute performance du dispositif pour des dimensions
compactes.

Kompakte Einheit, hoher Wirkungsgrad

Dank der kompakten Bauweise ist es moglich, den Wir-
metauscher erhoht an einer Aussenwand zu installieren.
Keine Kosten fiir Bodenplatte, Kanalisation und
Baubewilligung.

Um den hohen Wirkungsgrad zu nutzen, empfehlen wir
mindestens 1.2 m3/h Abluftleistung pro Tierplatz zu
berechnen. Mit dieser Berechnungsformel kann ab dem 3.
bis 35. Lebenstag die Tierwarme ebenfalls genutzt werden
um den Stall zu entfeuchten, ein weiterer Vorteil.

inauen

Unité compacte, haute efficacité

Du fait de sa taille compacte, il est possible d’installer
léchangeur de chaleur en hauteur sur un mur extérieur. Aucun
colt pour les radiers, les égouts et le permis de con-
struire.

Pour profiter de la haute efficacité, nous recommandons de
compter, au minimum, un débit d’extraction d’air par
place d’animal de 1.2 m3/ h. Cette formule permet égale-
ment d’utiliser la chaleur des animaux pour déshumidifier
le poulailler du 3éme au 35éme jour, un autre avantage.
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Futterung inauen s

Vista 260 - perfekt fiir die Broilermast

Vista 360 ist eine von Big Dutchman neu Fiir eine erfolgreiche Aufzucht und Mast v einfache, griindliche Reinigung.
entwickelte Futterschale fiir die Broiler- sind folgende Punkte entscheidend: Mit Vista 360 werden diese Forderungen
mast. Sie erfiillt die Anforderungen von + einfacher Zugang zum Futter in jedem inidealer Weise erfiillt. Bitte lassen Sie
Eintagskiiken ebenso gut wie die Anfor- Alter sich von unseren Fachleuten ausfiihrlich
derungen von schweren Tieren in der v geringe Futterverluste beraten.

Endmast. + keine Brustprellungen in der Endmast

Wichtige Vorteile
v

Vista 360 - die Kiiken kdnnen das Futter in der Schale einfach erreichen

Faustzahlen und technische Daten fiir den Einsatz von Vista 360

Broilermast — Sattfiitterung (ad libitum) ~ Endgewicht Tiere/Vista 360 * Futtermaschine mit Behalter  Inhaltca. 1151/ 75 kg
1 Futterlinie fiir 4-5 m Stallbreite, d.h. bis 1,5 kg ca. 117 . Aufgatz fiir Futterbehilter Inhalt ca. 381/ 25 kg

; A bis 2,0 kg ca. 94 « maximale Anlagenlénge 150 m
- 9-12m Stallbreite —> 2 Futterlinien bis 2,5 kg ca. 79 « Futterrohr mit2, 3, 4Lochern 0 45mm
- 12-15 m Stallbreite —> 3 Futterlinien biai 3’0 kg ca. 70 « Baulinge 3000 mm + Muffe
- 15-18 m Stallbreite —> 4 Futterlinien bei 3,5 kg ca. 63 « Antriebseinheit 0,37/0,55 KW, 230/400 V,

! ’ mit Getriebemotor 50/60 Hz, 3 Phasen, 325 U/min

Diese Zahlen sind Durchschnittswerte und kdnnen je nach Rasse, Besatzdichte Sonderspannungen auf
und Klima abweichen. Landerspezifische Richtwerte miissen zusétzlich Anfrage
beachtet werden.  Forderleistung ca. 450 kg/h

AUGERMATIC e S
Das erfolgreiche Futterungssystem
fur die Geflugelmast



Wasser

Trankesysteme
fiir Zucht- und Mastgefliigel

inauen

DuoFlow besteht im Wesentlichen aus der
Pumpeneinheit mit Druckregler (1), dem
selbsttragenden PVC-Tréankeelement mit
Antiaufsitzdraht (2), dem Nippel Combi-
Master (3) sowie der automatischen
Spiilentliiftung (4).

Das Trankewasser zirkuliert in zwei
Leitungen innerhalb des Trankeelements.
Die Pumpe sorgt fiir den notwendigen
Wasserfluss. Ein kleiner Schwimmer-
schalter (5) im Vorlaufbehlter schaltet
die eigentliche Wasserpumpe aus, sobald
der Wasserstand zu niedrig ist.

Top-Nippel, Top-Nippel orange und Schraubnippel

mit Wasserauffangschale

Top- und Top-Nippel orange lassen sich
ideal in der Gefliigelmast bis zu einem
Lebendgewicht von ca. 5 kg einsetzen. Sie
haben eine Durchflussrate von 80-90 ml/

\ Gehause aus

Edelstahl

Top-Nippel

SaniStar® 4,5

min* und sind somit fiir schweres Mast-
gefliigel bestens geeignet. Die einarmige
Auffangschale sorgt fiir trockene Einstreu,
ohne die Tiere beim Trinken zu behindern.

Gehause aus
bestandigem
Kunststoff
360°-Nippel
vertikal und horizontal
2u betétigen

Top-Nippel orange

der Hygiene-Nippel ohne Wasserauffangschale

Vorteile

v glattes AuBengehause ohne Ecken
und Kanten —> maximale Hygiene;

v 100 % vertikale Ausrichtung des
Nippels und optimale Riickstelleigen-
schaften — trockene Einstreu;

Bei der Entwicklung des Nippels SaniStar®
4,5 mit einer Durchflussrate von 50-55 ml/
min* haben wir besonderen Wert auf
Hygiene gelegt. Das bedeutet:

+ sicher funktionierendes Ventil —> das
Wasser wird bedarfsgerecht, tropf-
und spritzwasserfrei abgegeben;

v fest am quadratischen Nippelrohr an-
geschweiBter Sattel mit einsteckbarem
Nippel —> der im Inneren liegende
Steck- und Fixierungsmechanismus

+ leichte horizontale und vertikale
Betdtigung der Ventilnadel — optimale
Wasseraufnahme auch von Eintags-
kiiken;

v vertikales Anheben der Ventilnadel —

Fiir Legehennen und Elterntiere hat Big
Dutchman den 50 ml- und 100 ml-Schraub-
nippel im Programm, die sich nur vertikal
betétigen lassen.

\ Gehause aus

Edelstahl

100 ml-Schraubnippel

sorgt fiir eine maximale Gehause-
hygiene und bietet keine Kanten fiir
Schmutzablagerungen;

v prézise Ventilnadel mit 45 mm Durch-
messer und scharfkantigem Abschluss
—> groRere Wassertropfen bleiben an
der Ventilnadel hangen fiir leichte
Wasseraufnahme;

+ Verwendung hochwertiger Materialien
(Edelstahl und Spezial-Kunststoff)
—> lange Lebensdauer.

* bei 20 cm Wassersaule

iiberproportionale Steigerung der
Durchflussmenge, auch fiir schwere
Mast geeignet;

v doppelte Dichtflichen —> hohe
Betriebssicherheit.

Big Dutchman
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Klima - Steuerung

ViperTouch

Der flexible Klima- und Produktionscomputer
fiir [hren Gefliigelstall

ViperTouch

inauen

Gutes noch besser machen bedeutet Perfektion!

AN

v
4
v
v
v
v
v

Die neue Erfahrung in Sachen Komfort, Geschwindigkeit und Leistung

ViperTouch zeichnet sich durch ein groRes
graphisches und farbiges Display aus, auf
dem sich alle Funktionen gut ablesen
lassen. Die verwendeten Symbole in den
Hauptmeniis sind leicht zu deuten und
gewahrleisten eine iiberaus einfache
Handhabung.

StandardmaRig wird der Computer in den
Sprachen deutsch und englisch geliefert.

Es sind jedoch mehr als 16 verschiedene
Sprachen verfiigbar, wie zum Beispiel
rumanisch, danisch, russisch, spanisch,
chinesisch, thailandisch ...

Mit Hilfe eines USB-Sticks kénnen Daten
und Einstellungen abgespeichert (Siche-
rungskopie) oder neue Programme ein-
fach installiert werden.

Wenn die Grundausstattung nicht aus-

Bildschirmbeispiele — Hauptmenii

Alle wichtigen Daten der Klima- und
Produktionssteuerung kdnnen im Haupt-
menii vom Anwender selbst ausgewahit
und angeordnet werden. So kann sich
jeder Kunde schnell seinen eigenen
Uberblick iiber die Situation im Stall
verschaffen.

Eine Passwortfunktion fiir bis zu 3 Ebenen
sorgt fiir Sicherheit. Nur autorisierte Per-
sonen konnen Einstellungen vornehmen.

reicht, ist die Aufriistung durch eine Er-
weiterungsbox méglich. In diesem Gerat
kdnnen 10 bis 40 zusétzliche Relaismodule
mit oder ohne Handsteuerung eingebaut
werden, wie es beispielsweise haufig fiir
den amerikanischen Markt gefordert wird.
AuRerdem sind Relaismodule verfiigbar,
die einphasige Ventilatoren oder Motoren
bis zu 30 Ampere direkt schalten kénnen.

Targemn (O W |
Bl 4 A Tomca
8 aBEa
< s s |
Fkkk 7 o]
@ o

Passwortfunktion

G LI B ol RG] | RO
DALY USER =] o ADVANCED USER = IS (@ SELECTLANGUAGE
[ 3 Engish
(g 2 5 ooe a e £ oo% (Y oo% 300% 200 O engist
. T T L
20.0°C u S 19.0°C [ se [ 0o 200°¢ 190 8"'“"‘
(Y 17.0c ¢ 100°c (f 17m.0%c I
@ e @ @ o
Beispiel 1: Basis-Hauptmenii Beispiel 2: erweitertes Hauptmenii Sprachauswahl

Big Dutchman
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naturasolLars::
Im Biiro
Mit dem BigFarmNet-Manager auf dem PC

© Verwalten, auswerten und vergleichen

So arbeiten Sie
mit BigFarmNet.

Unterwegs
Mit der BigFarmNet-App

© Aktuelle Daten sehen, Anderungen vornehmen
© Alarme bestatigen

[

\\\\\\\\ \\\\\ \\\
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Im Stall

Mit unserem ViperTouch

© Klima- und Produktionscomputer
in einem Gerat




Klima - Zuluft inauen 52,

Liftungsanlage
Dach - Zuluftsystem & Tunnelliiftung

Aircom-60 Zuluftelement, keine Zugluft bei den
Tieren

Das Aircom-60 Zuluftelement ist einzigartig,weil sie
die hohe Leistung mit einer niedrigen Luftgeschwin-
digkeit in dem Aufenthaltsort der Tiere kombiniert.

Aircom-60 d‘entree d‘air, pas de courants d‘air
dans les animaux

Le Aircom-60 air entrant est unique parce qu'il com-
bine haute performance avec une faible vitesse d‘air
dans les allées et venues des animaux.

Wintergarten
Jardin d'hiver

Liftungsanlage
Dach - Zuluftsystem & Tunnelliiftung

Zuluft tiber Zwischendecke!

Mit diesem Stallkonzept ist es méglich, die Zuluft
Uiber die Zwischendecke von aussen anzusaugen.
Dabei wird die Frischluft im Dachraum vorge-
warmt. Diese Lésung spart ernorm Energie und die
aufgewarmte Aussenluft ist weniger fechht!

§ 5

P

Air par faux- plafond!

Avec cette concept de ce batiment, c'est possible
d‘aspirer |‘air a travers le plafond de I'extérieur. Ainsi
Iair frais est préchauffé dans le vide sous toit.
Cette solution permet d'économiser énormément d'éner-
gie et de l‘air chauffé a I‘extérieur est moins humide!

o,_ o
Temp +§§;1 0

Zuluft iber Wandventile - Tunnelliiftung !

Bei grosser Luftmenge und warmen Aussentempe-
raturen schaltet der Klimacomputer automatisch auf
die Tunnelventile vorne im Stall um. Damit werden
die Tiere mittels Tunnelltiftung gekuhlt.

Air par paroi clapet - Tunnel Ventilation !

En cas d‘une grande quantité d‘air chaud et la temp-
érature extérieure, I'ordinateur passe automatiquement
a la paroi clapet frontale dans la batiment. Alors que
les animaux sont refroidis par ventilation du tunnel.
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